
Bates Quick Infl ator
Bates Quick Inflator har en en lang række fordele: 
• markedets hurtigste fyldetid
• fyldning kan ske fra siden, så den er meget nem 

at bruge ved små mellemrum
• gribekoblingen virker som en forlængelse af 

armen, og gør det nemt at fastholde luftpuden i 
mellemrummet under fyldning

Bates Quick Inflator leveres med 1/2” lynkobling 
for at sikre optimal og hurtig fyldetid. Den tilsluttes 
let til slangen med et spændebånd.

Bates Quick Inflator kan leveres med slange og et 
manometer på enten Ø 40 mm (skala 0-2,5 bar) eller 
Ø 63 mm (skala 0-1,0 bar)

Gribekobling og andet tilbehør kan bestilles separat 
(se bagsiden)

FYLDEUDSTYR

BATES
CARGO
  PAK®

Fyldeudstyr til brug på luftpuder af typerne:

• Heavy
• Medium
• Reuse
• Light
Vi anbefaler, at der altid benyttes originalt fyldeudstyr samt en fornuftig 
kompressor til at fylde Bates Cargo-Pak luftpuder. 
Fyldetider fremgår af separate datablade for hver enkelt luftpudetype.

Trykluft
Alle typer luftkompressorer kan benyttes til at fylde 
Bates Cargo-Pak luftpuder. Kompressor- og tankkapacitet bør 
afstemmes ud fra behov og aktuelt forbrug.

Kravene til kompressor- og tankkapacitet afhænger af:
• antal luftpuder der skal fyldes
• luftpudernes størrelse
• mellemrummet mellem godset
• den ønskede fyldetid

Valg af fyldeudstyr, slangens dimension og længde har 
indvirkning på fyldetiden.

Bates Standard Inflator, 
varenr. 096072

Bates Standard Inflator 
med Ø 40 mm manometer, 

varenr. 096073

Bates Standard Inflator 
med Ø 63 mm manometer, 

varenr. 096086

Bates Quick Inflator, 
varenr. 096078

Bates Quick Inflator 
med slange, 

varenr. 096077

Bates Quick Inflator, 
med slange og 

manometer Ø 40 mm 
varenr. 096075

Bates Quick Inflator, 
med slange og stort 

manometer Ø 63 mm 
varenr. 096088

Bates Standard Infl ator
Bates Standard Inflator (blå metalspids)
• sikrer en optimal og hurtig fyldetid
• tilsluttes let slangen med et spændebånd
• leveres som standard, så den passer til 1/2” slange, 

men kan ved specielle behov leveres med 
3/8” slangenippel

Bates Standard Inflator kan leveres med et manometer 
på enten Ø 40 mm (skala 0-2,5 bar) eller Ø 63 mm 
(skala 0-1,0 bar)

Fyldespidser og andet tilbehør kan bestilles separat 
(se bagsiden)



Tilbehør

Forhandler:

Bates Cargo-Pak ApS

Stigsborgvej 36

DK-9400 Nørresundby

Tlf. 96 32 88 00 · Fax 96 32 88 20

 info@bates-cargopak.com

www.bates-cargopak.com

Fyldespidser 

og håndtag

Gribekobling til 
Quick Inflator 
Varenr.: ...................... 096054

Slange og gribekobling til 
Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096079

Håndtag til Inflator
Varenr.: ...................... 096060

Håndtag til 
Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096074

Fyldespids, Standard Inflator, 
blå, aluminium, 80 mm
Varenr.: ...................... 096061

Koblinger med og uden ventil

1/2“ lynkobling uden ventil 
til Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096050

1/2“ lynkobling med ventil 
til Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096051

3/8“ lynkobling med ventil 
til Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096030

3/8” lynkobling uden ventil 
til Quick Inflator
Varenr.: ...................... 096034

3/8” slangenippel til 
Standard Inflator
Varenr.: ...................... 096057

Hankobling til Standard/Flex 
Inflator og Quick Inflator 
(monteres på inflator for hurtigt 
skift mellem inflators)
Varenr.: ...................... 096069

Tilslutning Manometer

1/2” slange (50 m)
Varenr.: ...................... 096035
3/8” slange (50 m)
Varenr.: ...................... 096031

1/2” spændebånd
Varenr.: ...................... 096036
3/8” spændebånd
Varenr.: ...................... 096033

Manometer 
m/beskyttelseskappe 
(Ø40 mm - skala 0-2.5 bar)
Varenr.: ...................... 096053

Manometer 
m/beskyttelseskappe 
(Ø63 mm - skala 0-1.0 bar)
Varenr.: ...................... 096041
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